
Piscinas
Privadas

Spas

INOVADOR

● Adapta a dosagem de acordo com as necessidades químicas.
● Sonda protegida contra correntes eléctricas induzidas na água.

SEGURO

● Alarme volumétrico para evitar o esvaziamento do contentor de 
produtos químicos.

COMPLETO

● Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:

POLIVALENTE

● Regulador de pH* com o kit de pH ou regulador de cloro** 
com o kit de cloro.
●O suporte da sonda fornecido pode ser montado na 
horizontal ou na vertical.
● Piscinas até 150 m3 (pH); até 80 m3 (Rx).

GARANTIA

● Dispositivo: 2 anos | Sondas: 1 ano.

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 2 Porte 221 B ∙ 95520 OSNY ∙ France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
É da responsabilidade do utilizador garantir que estes produtos satisfazem as suas necessidades.

POOLeasy® pH o Rx

*incompatível com ácido clorídrico

**Para que a medição redox funcione correctamente, o tanque deve ter um

nível de estabilizador não superior a 15 ppm (15mg/l).

Regula automaticamente o pH
O 

Regula automaticamente o cloro (mV)

• Ponto único de medição e injecção.
• Sonda 100% protegida pelo tubo da

sonda.
• Adapta-se a DN50 e DN63.
• Um tampão de inverno substitui a sonda

no suporte da sonda.
• Montagem horizontal ou vertical.
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AYPO16001 (pH)
AYPO16003 (Rx)

Scan para descobrir

▪ Indicação directa do valor de pH
O

valor redox em mV (cloro)
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