
EFFECTIEF
● Het gemonteerde paneel is klaar voor gebruik met de meegeleverde 
installatieaccessoires.
● Toont de redoxwaarde in mV (chloor) en de pH-waarde.
● Die Pumpen regulieren gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor*.
● De pompen zijn uitgerust met een geluiddempende inrichting. 
ausgestattet.

VEILIG
● Dosering in verhouding tot de pH-waarde en de chloorbehoefte.
● Volumetrisch alarm voorkomt overdosering.
● 4-polig stopcontact voor vaatdetector

▪ Professionele analysekamer:
- Redox-sonde

- pH-sonde
- Bemonstering
- Stroomdetectie

Privé 
zwembaden

Openbare
zwembaden
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Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

PANmagnet pH Rx S20
Regelt gelijktijdig pH en chloor (mV).

Geschikt voor campings, hotels en slaapzalen die weinig stabilisatoren nodig hebben (1 tot 2 personen / 10m3/dag).

AYPA1009

Scannen en 
ontdekken

Spas

▪ pH: Doseerpomp 8L/u

▪ Grootte van de plaat:
58 x 38 x 15 cm

VOLLEDIG
● Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige 
installatie:

* Om de Redox-meting te laten werken, moet u ervoor zorgen dat het

zwembad een stabilisatorgehalte heeft van 15 ppm (15 mg/l) of

minder.

▪ Chloor* :
Doseerpomp 8L/u
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POLIVALENT
● Geschikt voor zwembaden :

- Openbaar van 30 tot 250 m3 (1 tot 2 personen /
10m3/dag)

- Privé van 30 tot 450 m3

GARANTIE

● Apparaat: 2 jaar


